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Arquitetura do Serviço

3 componentes principais

- PerfSONAR;
o Entre PoPs;
o Dados em API pública;
o Perda, latência, 

traceroute e tráfego;

- Portal de Homologações;
o Última milha;
o Homologa o circuito      

PoP <-> Operadora

- NDT / MLab;
o Cliente final;
o medidor.rnp.br

            

            

            

            



Arquitetura do Serviço

Portal do medidor:



Arquitetura do Serviço

Dashboard de 
desempenho entre 
PoPs:



Funcionamento

Sem homologações agendadas:



Funcionamento

Durante uma homologação:



Funcionamento

Durante uma homologação:



Funcionamento

Relatório gerado:



Infraestrutura do Serviço

Presença e recursos mínimos:

- 27 VMs, 1 em cada PoP da RNP: (6 vCPUs, 6GB de RAM e 22GB de
Disco);

- 1 VM para o portal de homologações, localizada no CND RNP,
contendo: (16 vCPUs, 32GB de RAM e 330GB de Disco);

- 1 VM para o NDT Central, localizada no CND RNP, contendo:
(2vCPUs, 4GB de RAM e 100GB de Disco);

- 2 Dells R620 (8 CPUs, 16GB de RAM e 500GB de disco)

- 1 Supermicro 5018D-FN8T (8 CPUs, 16GB de RAM e 280GB de
disco)



Infraestrutura do Serviço

Operação e P&D:

- 1 VM para o Ansible AWX;

- 4 máquinas físicas dedicadas a P&D:
o Homologações recorrentes de circuitos em produção;
o PoC de ambiente físico de baixo custo para homologações em 10G;
o Simular incompatibilidades com o Hypervisor de produção;
o PoC de ambiente para homologação de circuitos em 100G.



Desempenho e Otimizações

Melhorias de SO e acelerações de sistema a nível de kernel:

- Tunings de desempenho
para aceleração de sistema
a nível de kernel;
o Fair Queuing;
o no_metrics_save;
o MTU probing;
o Buffers;

- Isolamento de CPUs na
configuração do grub;



Gestão de Eventos e Alertas

Monitoramento e Abertura de Chamados:

- Monitoramento de recursos e
alertas de incidentes via
Centreon;

- Migração do monitoramento
para Zabbix;

- Registro de chamados com
TopDesk:
o Atendimentos a usuários;
o Incidentes de segurança;
o Alertas de limitação de

recursos.



Gestão de Eventos e Alertas

Principais Thresholds:

- 70% de uso de CPU;

- 70% de uso de disco;

- 80% de uso de swap;



Automação de Mudanças

Gestão de código e mudanças de infraestrutura:

- Versionamento de código
no gitlab;

- Automação de mudanças 
com Ansible e Shell Script.
o Housekeeping de logs;



OBRIGADO!

janssen.martins@rnp.br
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