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Plataforma MonIPÊ
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Medições entre PoPs
- RTT/perda de pacote
- Latência unidirecional
- Rota (Traceroute)
- Vazão TCP (Cubic e BBR)

Speed Test

Teste de última milha
- Roda no navegador
- Download e Upload
- RTT, Jitter e 

Retransmissões

Homologação
de Circuitos

Validação de circuitos clientes
- 95% da vazão contratada
- Perda UDP < 0,1%
- RTT < 50 ms

Monitoramento da rede IPÊ
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Testes Recorrentes de Circuitos

Resumo

● Interesse dos PoPs em uma ferramenta padrão de testes de 
circuito em produção
○ Validar continuamente a qualidade dos circuitos definida em 

contrato

● Permitir testes recorrentes e agendados com o menor impacto 
no tráfego de produção

● Integrar monitoramento SNMP para calcular vazão real do 
circuito

Contexto

Objetivos



Homologação de Circuitos
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Testes Recorrentes de Circuitos
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snmp_exporter
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    vazão total (SNMP)>= 95%

    perda < 0,1%

    rtt < 50ms
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          tráfego de produção



Testes Recorrentes de Circuitos



Testes Recorrentes de Circuitos



Ferramenta de Geração de Tráfego

https://git.rnp.br/melhorias-monipe/traffic-generator

https://git.rnp.br/melhorias-monipe/traffic-generator


Desempenho Hardware 10 Gbps

Resumo

● Atualmente, os serviços do MonIPÊ rodam em máquinas 
virtuais nos PoPs
○ Problemas de desempenho com UDP a 10 Gbps

● Avaliar o desempenho de um hardware 10 Gbps de baixo custo
○ Supermicro SYS-5018D-FN8T
○ 2 x 10 Gbps

● Garantir Homologação de Circuitos a 10 Gbps
○ UDP single-stream com zero perda

● Suporte a testes NDT acima de 1 Gbps
○ Network Diagnostic Tool

Contexto

Objetivos



Desempenho Hardware 10 Gbps

9.5G

Cenário Vazão (Gbps) Perda (%) Server CPU (%) Client CPU (%)

Sem GSO/GRO 9.57 0.00 33.01 100.00

Com GSO/GRO 9.92 0.00 34.26 55.66

Cenário Vazão (Gbps) Perda (%) Server CPU (%) Client CPU (%)

Sem GSO/GRO 9.92 0.00 63.83 77.58

Com GSO/GRO 9.92 0.00 58.41 35.85

IRQ Affinity - Client CPU

IRQ Affinity - Server CPU

Resultados 2025

● GSO - Generic Segmentation Offload
● GRO - Generic Receive Offload

Testes UDP zero perda



Desempenho Hardware 10 Gbps

Issue:

https://github.com/esnet/
iperf/issues/2037

Pull Request:

https://github.com/esnet/
iperf/pull/2038

https://github.com/esnet/iperf/issues/2037
https://github.com/esnet/iperf/issues/2037
https://github.com/esnet/iperf/pull/2038
https://github.com/esnet/iperf/pull/2038


Desempenho Hardware 10 Gbps

Testes com NDT

Cenário 1 Cliente
(Download / Upload)

Máximo Agregado
(Download / Upload)

Entre PoPs (SC e PR) 2.40 / 1.93 Gbps 9.43 / 9.82 Gbps (4 clientes)

Isolado com TLS 5.70 / 5.01 Gbps 6.78 / 7.95 Gbps (3 clientes)

Isolado sem TLS 7.61 / 7.70 Gbps 9.23 / 9.19 Gbps (3 clientes)

● A troca entre CUBIC e BRR não impactou o desempenho
● Mudanças no tamanho do buffer não afetaram os resultados
● Testes sem TLS apresentaram um ganho significativo



Próximos Passos

Presente e Futuro

● Integração da Homologação de Circuitos com o TOPdesk

● Testes de desempenho em hardware de 100 Gbps

○ UDP zero perda

○ NDT com múltiplas threads
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